Test & Technik Réhrenvollverstarker

Lichterfest
mit 300Bs

Was auf den ersten Blick wie ein Push-Pull-Vollverstarker mit der Konigin
der Audiotrioden aussieht, ist in Wirklichkeit etwas viel Ausgefalleneres:

Die Lybra benutzt die 300B im Single-Ended-Parallelbetrieb.

chte Rohrenfreaks wollen

Trioden. Am besten natiir-
lich die 300B. Und die ganz
harten Rohrenfreaks wollen so-
zusagen Triode pur, ndmlich
den puristischen Eintaktbetrieb
einer einzigen Endtriode. Der
Nachteil dieser historischen
Schaltungstechnik ist bekannt:
sehr wenig Leistung. Im Single-
Ended-Betrieb schafft auch die
kriftige 300B bestenfalls sechs
bis acht Watt, alles andere geht
mit enorm viel Klirr oberhalb
der Fiinf-Prozent-Schwelle ein-
her. Dieser traurigen Tatsache
muss sich der 300B-Fan stellen.
Und entsprechend wirkungs-
gradstarke Lautsprecher su-
chen.

Ein Ausweg aus dem Dilem-
ma wiire der Push-Pull-Betrieb.
Im Prinzip hochst vielverspre-
chend, mit deutlich héherer
Leistungsausbeute und bei klei-
ner Gegenkopplung sogar mit
enorm niedrigem Verzerrungs-
niveau realisierbar. Problem
gelost? Nicht ganz. Denn in der
Gegentaktschaltung heben sich
ausgerechnet die subjektiv als
vorteilhaft empfundenen, ge-
radzahligen Verzerrungen ge-
geneinander auf. Ubrig bleibt
vor allem ungeradzahliger Klirr.
..Da kann ich mir ja gleich eine
Pentode zulegen®, unkt jetzt
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unser Rohrenpurist. Doch dem
Mann (oder der Frau) kann ge-
holfen werden. Der Ausweg aus
dem Leistungs- und Klirr-Di-
lemma ist die Eintakt-Parallel-
schaltung: Zwei Trioden im
Parallelbetrieb bedeutet (fast)
doppelte Leistungsausbeute.
Und natiirlich bleibt es so bei
dem wunderbaren geradzahli-
gen Klirr, der fiir das Phiinomen
Triodenklang verantwortlich ist.
Ist das Problem damit gelost?

Der Klang der Treiberstufe
Nicht ganz. Der Grund, oder
besser: Der Hund liegt tiefer in
der Rohrentechnik begraben.
Trioden bendétigen sehr viel
mehr Wechselspannung am
Steuergitter als Pentoden; ihr
Verstirkungsfaktor ist iiber-
schaubar. Deshalb miissen die
Treiberstufen hohe, unverzerr-
te Signalspannungen liefern
konnen. Schaltet man zwei
300Bs parallel, ist eine wirklich
gute, insbesondere kriftige und
breitbandige Treiberstufe notig,
deren Design alles andere als
trivial ist.

Zu Recht wird gerne behaup-
tet, dass die Eigenschaften eines
solchen Amps viel eher hier
»~gemacht™ werden als in der
Endrohre. Die schone 300B ist
also nicht der alleinige Garant

fiir den schonen (Trioden-)
Klang. Doch damit sind noch
nicht alle Probleme bewiiltigt:
Im Eintaktbetrieb wird der Aus-
gangsiibertrager durch den Ru-
hestrom der Endréhre vormag-
netisiert, weshalb der Trafokern
einen Luftspalt aufweisen muss.
Schaltet man nun zwei 300Bs
parallel, wiichst diese Vorbelas-
tung des Trafokerns auf das
Doppelte an. Das macht das
Leben des Trafo-Konstrukteurs
bestimmt nicht einfacher, wes-
halb man fiir gewohnlich nicht
allzu viele kommerzielle Ver-

Farbenfroh: Fezz Audio baut
die Lybra in vier Farben.
Eine Abdeckhaube fiir das
Rohrenensemble wird
serienmaéBig mitgeliefert.




stirker mit parallel geschalteten
Endtrioden (und messtechnisch
»sauberen® Daten) sieht.

Das Thema Ubertrager
bringt uns nun direkt zur Fezz
Audio Lybra, einem Parallel-
Single-Ended-Vollverstirker in
reiner Rohrentechnik. Wie man
unschwer sieht, gibt es hier
noch eine weitere Besonderheit:
Nicht nur der Netztransforma-

tor, sondern auch die unter ver-
chromten Hauben steckenden
Ausgangsiibertrager sind als
Ringkern-Trafos ausgefiihrt, ein
immer noch seltener Fall bei
Rohrenverstidrkern. Doch die
polnische Firma Fezz Audio ist
sozusagen der familidre Ableger
des seit 1992 aktiven (Ring-
kern-)Transformatoren-Spezi-
alisten Toroidy, womit die Aus-

legung der Lybra kein Wunder
ist. Spezifiziert mit zweimal 15
Watt, ist der 42 mal 41 Zenti-
meter groe Amp weit weg von
der iiblichen Schwachbriistig-
keit einer einzelnen 300B, wo-
mit das Lautsprecherangebot
deutlich umfangreicher wird.
Betont sei auch, dass es sich bei
Fezz Audio um ein echtes euro-
péisches Produkt handelt, das

komplett in Polen gefertigt
wird. Geliefert werden auf
Wunsch auch hiibsche Farben
fiir das grundsolide Chassis aus
dickem Blech; eine Abdeckhau-
be fiir den Rohrensatz steht
ebenfalls zur Verfiigung, knn-
te aber hiufig ein Dasein in der
Verpackung fristen. Immerhin
mochte man die vier 300B,
die serienmiBig von Electro

,Faszinierende Mitten mit Textur

und Lebendigkeit sowie dieser ganz

spezielle klangliche Zauber
einer 300B werden hier lebendig.*
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Harmonix stammen und als ro-
bust gelten, ja sehen. Zu be-
trachten gibt es auch noch drei
weitere Glaskolben, ndmlich
zwei TreiberrGhren, kriftige
Doppeltrioden des Typs 6SN7
sowie einen Eingangs-Span-
nungsverstiirker 12AX7, der
systemgetrennt fiir beide Kanii-
le benutzt wird.

Professionell gebaut

Im Inneren des Lybra geht es
absolut professionell zu: Eine
einzige, riesige Platine triigt das
ausgesuchte Bauteilensemble
sowie die Keramik-Rohrenfas-
sungen. ,,Drahtverhau®? Fehl-
anzeige. Im Netzteil sitzen ne-
ben kriftigen Siebwiderstidn-
den, einer beeindruckenden
Kondensatoren-Phalanx noch
zwei vergossene Ringkern-
Siebspulen. Das Motorpoti der
Lautstirke-Fernbedienung wird
mit einem offenbar zugeliefer-
ten Fernbedienungsmodul an-
gesprochen und die komplette
Signalumschaltung wird, wie
sich das gehort, tiber Relais be-
werkstelligt. Ausgesucht gute
Bauteile — etwa spezielle Kon-

Drei Hochpegel-Eingange,
Vier- und Acht-Ohm-Laut-
sprecherklemmen. Auf
Wunsch liefert Fezz Audio
ein Bluetooth-Modul mit.
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Eine tiefschwarz gefarbte Platine flllt praktisch das gesamte Chassis
aus und tragt auch die Keramikfassungen der vier 300B-Trioden.

densatoren — und eine penibel
durchgefiihrte Bestiickung of-
fenbaren groBe Sorgfalt bei der
Herstellung dieses Vollverstir-
kers, der durchweg grundsolide
wirkt und auch mit ordentlichen
Gehiusefiifen aufwarten kann,

Dem leidigen Thema Ruhe-
strom der Endréhren riicken die
Polen mit einer wie es heift,
speziellen ,,Auto-Bias“-Schal-
tung zu Leibe; einzustellen gibt
es dabei nichts, dafiir benotigt
man aber vier gematchte 300Bs;
bei der mit rund 100 Euro Stra-
Benpreis gehandelten, russi-

schen Electro Harmonix in
,.Gold“-Variante ein 15sbares
Problem. Die Endréhren wer-
den hier mit verzogert einset-
zender Anodenspannung ge-
schont und mit Gleichspannung
geheizt. Was Informationen zur
Schaltungstechnik angeht, so
hilt sich Fezz Audio bedeckt;
was dagegen die Ringkerniiber-
trager betrifft, ist man schon
deutlich mitteilungsfreudiger:
»CRGO* steht hier fiir ,,Cold
Rolled Grain Oriented®, was im
Klartext heiBt, dass die Blech-
streifen, aus denen der Kern des

Trafos besteht, kaltgewalzt wer-
den, um die magnetischen Ei-
genschaften des Trafokerns zu
verbessern.

Insidern ist iibrigens nicht
fremd, dass es zum Thema
Ringkern-Ausgangsiibertrager
rege Diskussionen gibt, die
Technik wird unter Réhren-
Entwicklern entweder favori-
siert oder rundweg abgelehnt.
Toroidy, reichlich mit entspre-
chendem Know-how gesegnet,
verpasst dem Trafo einen 4du-
Berst priizisen Luftspalt mithil-
fe eines Hochspannungs-Ero-
sions-Verfahrens und wendet
diverse weitere technische Knif-
fe an, um den Ubertrager spe-
ziell fiir die Eintaktanwendung
Zu optimieren.

Dass das sehr gut gelungen
ist, offenbart der fiir einen Ein-
takter beeindruckende, breit-
bandige Frequenzgang sowie
die keineswegs iibertricbene
Leistungsspezifikation, auch in
puncto Klirr erweist sich der
vorsichtig  gegengekoppelte
Vollverstirker als fein-siuber-
lich abgestimmt. Messtechnisch
entpuppt sich der Fezz Audio



Lybra also schon mal als ein
gekonnt designtes Rundum-
sorglos-Paket von iibrigens 18
Kilogramm Gewicht.

Triodenkldnge

Réhrenfans, die es schaffen, von
dem erstaunlich guten Ein-
gangs-Rohrensatz die Finger zu
lassen (statt wilde Wechsel-
Orgien zu veranstalten), kom-
men hier ohne Abstriche in den
Genuss des beriihmten 300B-
Klanges. Erfreulicherweise mit
spiirbar mehr Schwere und
Attacke, mehr Druck und mehr
Fiille. Der Leistungszuwachs
im Vergleich zu nur einer End-
triode erscheint subjektiv grofer
als gedacht und betont sogar
noch den Zauber, zu dem die
300B fihig ist; betorende Mit-
ten, ein wunderbares Klangfar-
ben-Kaleidoskop und schier mit
Hiinden greifbare Klangkorper
sind Garanten fiir das ganz gro-
Be Musikerlebnis.

Dennoch versetzen 15 Watt
keine Berge. Grobe, langhubige
Tieftoner mit schweren Plastik-
membranen (statt zartem Pa-
pier) und stromfressende Kom-
paktboxen sind nicht die bevor-
zugten Jagdgriinde der 300B,
selbst wenn sie, wie hier, im
Zweierteam auftritt. Will hei-
Ben: ausprobieren, ausprobie-
ren, ausprobieren. Ein ange-
passter, leicht laufender, besser
hochohmiger Lautsprecher
ohne stromfressende Impedanz-
senken wird die guten Eigen-
schaften dieses Verstérkers be-
tonen. Miissen die Trioden da-
gegen schuften, wirken sie viel
angestrengter, kurzatmiger und
realisieren auch nicht ihre gan-
ze, tief beeindruckende, emoti-
onal betdrende Farbskala.

Das volle 300B-Potenzial ist
jedenfalls da. Holen Sie es he-
raus. Sie erhalten den doppelten
Gegenwert zuriick. Mindes-
tens. Roland Kraft ®
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Fezz Audio
Lybra
3850 Euro

Vertrieb: Audium
Telefon: 030 613 47 40
www.audium.com

MaBe (BxHxT): 42 x 41 x 18 cm
Gewicht: 18 kg
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Frequenzgange
Recht breitbandig und linear mit vernach-
lassigbarem Abfall an den Frequenzenden
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Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung
GleichmaBig abnehmend bei dominantem
K2 und akzeptablen Brummeinstreuungen

Praxis und Kompatibilitat

Verstarker-Kompatibilitatsdiagramm
Lautsprecher mit wenig Strombedarf bevor-
zugt, Stabilitat fir eine Rohre gut.

Spannung SONIENNEES | |1 11116V
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Sinusleistung (1 kHz, k = 1%)

an8Q 15 Watt
and Q 15 Watt
Musikleistung (60Hz-Burst)

an8Q 17 Watt
an4Q 17 Watt
Rauschabstand

RCA (2,83Van8 Q) 87 dB
RCA(10Van 8 Q) 98 dB
Verbrauch

Standby/Betrieb -/200 Watt

Bewertung

Fazit: Der wunderschdn gebaute Vollver-
stérker im raren Single-Ended-Parallel-
Betrieb der 300B erweist sich als genauso
klangstark, wie man das von der beriihmten
Triode gewohnt ist. Trotz deutlich hdherer
Leistungsausbeute empfehlen wir fiir die
Lybra , laute” Lautsprecher.

Messwerte Praxis Wertigkeit
7 7 8
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