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von Tom Frantzen

ie kennen die Renault-Werbung aus

dem Fernsehen — wo Sushi und

Weiflwurst im Crashtest zerplatzen
und sich das Baguette lediglich leicht defor-
miert und elastisch zuriickfedert? Ahnli-
ches widerfuhr manchem CD-Player, wenn
er sich in den vergangenen Jahren mit
Atolls Uberraschungscoup, dem CD 100,
im Horraum anlegte. Nach rein musikali-

ALLONS
ENFANTS...

schen Maf3stiben tranchiert der elegante
Franzose die meisten Herausforderer mit
einer Lai
dem Bilderbuch. Kommen lassen, beob-
achten und dann unerwartet souverdn aus-
knocken.

Nun hat der Hersteller aus der Norman-
die nachgelegt, um auch in den noch tief-
griindigeren High End-Gewissern zu fi-

ez-faire-Nonchalance wie aus
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Mit konsequenten
Schaltungskonzepten
will Atoll aus Frank-
reich den Uberra-
schungs-Coup der
100er-Baureihe auf
noch hoherem Klang-

niveau wiederholen

schen und ldsst den Serien 50, 80 und 100
nun konsequent die 200 folgen. Der CD-
Player kann die Verwandtschaft nicht leug-
nen, denn er ist seinem ,kleinen“ Bruder
wie aus dem Gesicht geschnitten. Das tra-
pezformige Display und der charakteristi-
sche Firmenschriftzug links auf der Front
sind unverwechselbar fiir Atoll, aber nur
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de innerhalb des Logos angeordnete Ty-
penbezeichnung und eine frivol geschwun-
gene Vertiefung des unteren Gehduseteils
sdentifiziert das Topmodell.

Erst der Blick unter die Motorhaube zeigt,
dass hier noch mehr aus dem Vollen ge-
schopft wurde. Als Laufwerk kommt das re-
sommierte Philips VAM 1202 zum Einsatz.
Wiahrend der Audiosektion ein eigener, mit
160 VA iippig bemessener Ringkerntrafo
aur Verfiigung steht, wird der Digitalteil mit
@nem zweiten, deutlich kleineren 15-VA-
Umspanner versorgt. Die Wandlung zwi-
schen analoger und Zahlenwelt tibernimmt
mit 24 Bit Wortliange (interner Auflosung)
wnd 192 Kilohertz Taktrate kein Geringerer
als der Burr Brown PCM 1794. Der ist zwar
mittlerweile auch schon beinahe ein alter
Bekannter, aber immer noch ganz exzel-
femt, vor allem klanglich. Bei den Ausgangs-
stufen setzen die Gebriider Dubreil aus Bre-
wey auf Class A. Vieles bei Atoll wird per
Gehor entschieden, so auch die Wahl der
werwendeten MKP-Kondensatoren.

Beim vollstindig in Doppel-Mono-Kon-
figuration aufgebauten Vollverstirker IN
200 wurde ein neues Erscheinungsbild ge-
wahlt. Der Lautstdrkesteller der bisherigen
Atoll-Verstirker wich einer Tastenlosung,

die auf eine elektronische Regelung hin-

weist. Zudem bekam der 200er fiir
x seine 8-mm-Alufront ein Display
= spendiert. Das Design ist somit we-
niger schnorkel- und zeitlos als das
der 100er-Baureihe, hat aber durch-

aus seinen Reiz.

Die Leistung der beiden kanalge-
trennten Ringkern-Transformato-
ren stieg gegeniiber dem diesbeziig-

. lich sehr grofiziigig, ja beinahe
uberdlmensmmert wirkenden ei-
nen im IN 100 ledig-

lich um 8 VA auf

668 VA, wohl auch

um das Gehiuse

beibehalten zu

konnen,  dafiir

| wurde aber die

| Siebkapazitit mit

62000 Mikofarad

- mehr als verdop-

pelt, was einen

deutlichen Zu-

wachs an Reser-

ven fiir Impulse

— T Als Lelstungs-
trager kommen zwei Paar MOS-FETS
Kanal zum Einsatz. Atoll bevorzugt die-
ansistortyp seit jeher gegeniiber bi-

polaren Alternati-
ven, zumal man
ihnen
rohrendhnliche
Verhaltensweisen
attestiert. In den
kleineren Verstir-
kern kiitmmerte sich
bislang allerdings nur
jeweils ein Pirchen je Ka-
nal um die Lautsprecher. Auch
das aus klangpuristischen Griin-
den, indes machten die gestiegenen Leis-
tungsanforderungen an den 200er diesen
Schritt notig.
Ein Bypass-Eingang greift direkt auf die
Endstufe zu, was etwa fiir Heimkino-An-
wendungen sinnvoll ist, wenn man die

Die Gerite-
hecks geben
sich aufge- ‘
raumt, schlicht O
und wenig auf-
regend. Die
Lautsprecher-
anschliisse
kommen mit
allem klar

Frontlautsprecher statt mit einem AV-Re-
ceiver hochwertiger ansteuern und fiir Fil-

-me und Mehrkanal-Konzerte nutzen

mochte. Zwei Paar Pre Quts 18
sind fir Bi-Amping- oder
Subwoofer-Anwendungen ide-
al. Lob verdienen die Lautspre-
cheranschliisse allein schon
dafiir, dass sie mit blanken Ka-
belenden, Gabelschuhen und
Bananas fertig werden. Das im-
merhin zum Musikhoren dazu-
gehorende Anklemmen von
Boxen gerit bei manch ande-
rem Verstirker zur |
Zumutung! |2
Die komfor-
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Die 8 Millimeter

starke Alufront ist nicht das Einzige, was hoch-
stabil und massiv aufgebaut ist am beein-
druckenden Atoll-Player
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Gleich doppelt fett, namlich im kanalgetrennten
Doppel-Mono-Aufbau bis hin zur Stromversor-
gung, kommt der Vollverstirker daher

Atoll-typisch ist der aus
klanglichen Griinden recht
einfach gehaltene Endstu-
fenaufbau mit selektierten
MOS-FET-Parchen direkt auf
den Kiihlkérpern
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table Bedienung vom Lieblingssessel aus
gestattet der dem Verstarker beigepackte
Systemgeber, auch der CD-Spieler verfiigt
daneben selbstverstindlich tiber eine eige-
ne Fernbedienung.

Im Horraum punktet das Gespann mit
ausgesprochen satten Kldngen, die in ver-
fithrerischer, ange-
cremiger STICHWORT -
Konsistenz ge-
reicht werden.
Tatsichlich ist die
Abstimmung bei- ein aktives Verstirker-
der Gerite mit | Bauelement, das strom-
Schwerpunkt auf | starke Treiberstufen
die Mittenwieder- | braveht
gabe und den mu-
sikalischen Fluss erfolgt, Timing, Geschlos-
senheit und vor allem Klangfarben samt
der elementaren Zwischenténe wurden
endlich einmal nicht einer extremen De-
tailverliebtheit geopfert, die fiir mich per-
sonlich, der eher aus der Musik als der
Technik kommt, ein glatter Irrweg ist.

Einen solchen Auftritt horen
wir gern, denn so stimmt die

Balance und nichts,
aber auch gar
nichts
nervt. Tem-
perament

nehm

MOS-FET

Abkiirzung fiir Metal
Oxide Semiconductor
Field Effect Transistor,

Links die System-
fernbedienung des
Verstirkers, rechts
der unseres Erachtens
besser strukturierte
Geber fiir den CD-Spieler

haben die Franzosen den-
noch eine Menge, was vor al-
lem der schnelle Amp physisch spiiren lasst,
sogar an mittelgroffen Standboxen, wo dies
andere lange nicht so tiberzeugend konnen.
Die Attacke von Stahlsaiten oder Becken
schmettert er geradezu in den Saal, ohne
dabei die Ubersicht zu verlieren. Ahnliches
lisst sich zu Alan Parsons’ ,The Essential
vermelden, wenn ,,The Turn Of A Friendly
Card“ zugleich monumental und fragil zu
erklingen vermag. Kraft mit Durchblick,
denkt man unwillkiirlich. Aber auch der
Player diirfte fiir viele Ketten eine echte Be-
reicherung im musikalischen Sinne sein.
Die Vergleichsgerite wirkten womdglich
im preulischen Sinne korrekter, aber le-
bendiger und ganzheitlich geschmeidiger
boten die Atoll-Komponenten ihre Kost
dar. Die konnen was, diese Franzosen!
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ATOLL CD 200

0y Bty &

ca.€1750
Malle: 44 x10x29cm
(BxHXT)
Garantie: 2 Jahre
Vertrieb: Visonik
Tel.: 030/6134740
www.visonik.de

Der Player ist ein ausgesprochener Rhyth-
miker, der auf Geschmeidigkeit, Fluss und
Klangfarben setzt. Die Feinaufldsung ist
gut, aber nicht auf die Spitze getrieben, so
dass der Atoll stets angenehm zurickhal-
tend, minimal warm timbriert bleibt und
musiziert statt doziert. Ein sehr musikali-
sches Gerat.

Der groRe Atoll-Player bietet ein leises
Laufwerk mit sehr guter Abtastsicherheit
und recht kurzen Zugriffszeiten, aber eher
maRiger Erschiitterungsfestigkeit. Man
sollte ihn also vor starkerem Trittschall
schiitzen. Der Frequenzgang fallt gegen 20
Kilohertz um knapp ein Dezibel, also sanft
und unkritisch, ab. Bei Impuls- und Recht-
eckwiedergabe schneidet der CD 200 gut
ab, die Wandlergenauigkeitist mit<0,1 dB
tiberragend, ebenso der Klirrfaktor von 0,3
und die Aliasing-Verzerrungen mit 0,011
Prozent. Die beiden Kanale rauschen un-
gleich, der rechte ist um acht dB besser,
aber auch insgesamt ist das Ergebnis noch
sehr gut. Mit 2,6 Volt Ausgangsspannung
zahlt das Gerdt zu den pegelstarksten,
sprich lauteren seiner Art. Der Ausgangs-
widerstand von knapp 180 Ohm ist gut,
weil anschluss- und kabelunkritisch.

Der Atoll-Player ist fernbedienbar, bietet
die tiblichen Funktionen und einen koaxia-
len Digitalausgang, der einem optischen
ohnehin vorzuziehen ist, solange man kei-
ne Brummprobleme hat. Ein harter Netz-
schalter fehlt und die Standby-Schaltung
frisst nur 1 Watt weniger als der Leerlauf-
betrieb, ist also keine. Das abnehmbare
Netzkabel sollte man ausdriicklich gegen
ein klanglich besseres austauschen.

STEREQ)-TEST

KLANG-NIVEAU 60%
PREIS/LEISTUNG
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ATOLL IN 200

ca.€1750
MaRe: 44 x 10x30cm
(BxHxT)
Garantie: 2 Jahre
Vertrieb: Visonik
Tel.: 030/6134740
www.visonik.de

Auch dem Atoll-Verstarker kénnen wir die-
se angenehm zuriickhaltende, sehr fliissi-
ge, aber keineswegs temperamentarme
Spielweise attestieren. Mit viel Sinn fiir
Zwischentdne, aber niemals mit der Lupe
offenbart er Einzelereignisse in ihrer Ge-
samtheit und setzt sie kraftvoll und ele-
gant um. Ebenfalls sehr musikalisch.

Mit zweimal 112 Watt an acht und zwei-
mal 174 Watt Ausgangsleistung an vier
Ohm sowie satten 227 Watt je Kanal fiir
kurzfristige Impulse steht der Atoll-Amp
ziemlich kraftig da. Sein niedriger Aus-
gangswiderstand von 45 Milliohm ver-
spricht einen hohen Dampfungsfaktor,
auch wenn dies in der Praxis weniger es-
sentiell ist als vielfach angenommen. Die
Rauschwerte sind mit 66 dB bei 50 Milli-
watt etwas knapp, aber mit 85 dB bei 5
Watt immerhin mittelpréchtig. Herausra-
gend gut ist die Lautstarkeregelung mit
ihren 0,1 dB Kanalabweichung und die
Stereo-Kanaltrennung mit 60 dB. Der Fre-
quenzgang fallt ganz leicht nach oben ab
(0,7 dB bei 20 Kilohertz). Den Kurzschluss-
test tiberlebte der Verstérker leider nicht.

AUSSTATTUNG

Es handelt sich um einen reinen Hochpe-
gelverstarker mit vier Eingéngen sowie Ta-
pe In/0ut, dazu kommen zwei Vorstufen-
ausgange und die (Bypass-) Mdglichkeit,
direkt in die Endstufe zu gehen, sinnvoll et-
wa fiir Heimkino-Applikationen. Hervorzu-
heben sind die Lautsprecheranschliisse (1
Paar), die zwar nicht von einem bekannten
Ausstatter stammen, dafiir aber mit jeder
Art von Kabelabschliissen zurechtkom-
men. Eine Systemfernbedienung (fiir Atoll-
Geréte) wird mitgeliefert.

STEREQ) -TEST
KLANG-NIVEAU 72%
PREIS/LEISTUNG
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